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0.1 NASLOVNA STRAN 
 

0    VODILNA MAPA  

Kraj in datum izdelave projekta: 

Velenje, julij 2017 

Objekt: 

REKONSTRUKCIJA MKČN LJUBNO  

Vrsta projektne dokumentacije: 

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja - PGD 

Za gradnjo: 

Nova gradnja 

Projektant: 

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.,                          žig podjetja 

Koroška cesta 37b, 3320 Velenje 

 

Vodja službe investicij in razvoja: 

Nataša Ribizel Šket, univ. dipl. gosp. inž.                                   podpis 

 

Odgovorni vodja projekta: 

Saša Milijaš, dipl. inž. grad., G – 3321                                        podpis in žig 

 



                                                                                                                                                                                                            Vodilna mapa 

                                                                                                                                                                                                  0.2 

 

  Stran 2 od 17 

0.2 KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE 

  

0.1 Naslovna stran 

0.2 Kazalo vsebine vodilne mape 

0.3 Kazalo vsebine projekta 

0.4 Splošni podatki o objektu in soglasjih 

0.5 Podatki o izdelovalcih projekta 

0.6 Izjava odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 

0.7 Povzetek revizijskega poročila 

0.8 Lokacijski podatki 

0.9 Zbirno projektno poročilo 

0.10 Izkazi 

0.11 Kopija pridobljenih soglasij ter soglasij za priključitev 
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0.3 KAZALO VSEBINE PROJEKTA 

  

»0« VODILNA MAPA 

 št. 360-KA/2017 

  

  

»3/1« NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI TER 
TEHNOLOŠKI NAČRT 

 št. 360-KA/2017 

  

  

»3/2« NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI - 
ARMATURNI NAČRT 

 št. 360-KA/2017-G 

  

  

»4« NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME 

 št. 5650/17 

  

  

»10/1« GEODETSKI NAČRT 

 št. 2-2316 

  

  

»10/2« NAČRT GOSPODARJNENJA Z GRADBENIMI ODPADKI 

 št. 360-KA/2017 

  

»10/3« STROKOVNA OCENA O SKLADNOSTI NAPRAVE S PREDPISI 

 št. DP 249/06/17 
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0.4 SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU IN SOGLASJIH 

  

Zahtevnost objekta: Manj zahteven objekt 

Klasifikacija celotnega 
objekta: 

22232 Čistilne naprave 

Klasifikacija posameznih 
delov objekta: 

Delež v skupni uporabni površini 
objekta: 

Šifra podrazreda: 

100% CC-SI 22232 

  
Druge klasifikacije: Načrti so izdelani na podlagi TSG-1-001/2010 

 
Projektna dokumentacija je usklajena z: 
 
-    Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, 

št.  98/15) in  

- Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in spremembe)«. 
 

Navedba prostorskega 
akta: 

Prostorske sestavine planskih aktov občine:     
Odlok o spremembah   in dopolnitvah prostorskih sestavin   dolgoročnega    
plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do  leta 2000,  dopolnjenega  
leta  1989  (Ur. List RS,  št. 19/90) in srednjeročnega družbenega  plana 
občine Mozirje za obdobje od leta 1986  do  leta  1990,  usklajenega leta 1989  
(Ur. list RS  št. 51/92  in Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 3/00), za 
območje občine Ljubno-dopolnitev v letu 2003 (Ur. list RS št. 75/04). 
 
Prostorski ureditveni pogoji (PUP):   
Prostorski  ureditveni   pogoji:  Odlok  o  prostorsko  ureditvenih  pogojih   za 
prostorsko celoto Občine Ljubno (Ur. glasilo Zgornjesavinjskih občin št.  5/96 
in št. 6/96). 
 
Odlok o ugotovitvi skladnosti izvedbenega prostorskega akta s spremembami 
prostorskih sestavin  dolgoročnega plana Občine  Mozirje  za  obdobje  od leta 
1986 do  leta  2000,  dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega  družbenega 
plana  občine  Mozirje  za obdobje  od leta 1986 do 1990, usklajenega·1989 
za območje  Občine Ljubno- dopolnitev v letu 2003 (ur. list RS št. 117/04. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih 
za prostorsko celoto Občine Ljubno (Uradni list RS. Št. 71/2014). 

Lokacija: Občina Ljubno 

Seznam zemljišč z 
nameravano gradnjo: 

parc. št.:  1314/4, 1315/15     k.o.: Savina (924) 

Seznam zemljišč preko 
katerih potekajo priključki 
na gospodarsko javno 
infrastrukturo: 

- Obstoječi elektro (NN) priklop. Le ta bo po rekonstrukciji ČN izven 
ograjenega območja ČN (trenutno je znotraj ograjenega območja ČN – 
omejen dostop)  

- Komunalna infrastruktura (kanalizacija) je priključena na ČN Ljubno. 
- Objekt ima  obstoječe iztočno mesto v brežini reke Savinje. 
- Objekt ima obstoječ vodovodni priključek 

Seznam zemljišč preko 
katerih poteka priključek 
na javno cesto: 

- Obstoječi dovoz do ČN Ljubno. 

Seznam zemljišč na katere 
sega območje za določitev 
strank: 
 

ni predpisan  
14.čl. Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov 
(ZGO-1D) 

Navedba soglasij in 
soglasij za priključitev 

Soglasja v območju 
varovanih pasov 

Telekom 

Št. 51680 – CE/476-JLB 11.5.2017 
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Telemach 

Št. 005/1-2017 4.1.2017 

 

Elektro Celje  

Št. 1094605 21.6.2017 

 

Občina Ljubno 

Št.      351-0031/2016-6 4.5.2017 

 

JP Komunala Mozirje 

Št. SLJ43/17-30    17.5.2017 

 
Soglasja v varovanih 
območjih: 

Ministrstvo za okolje in prostor 
Direkcija RS za vode  

Št. 35507-4907/2017/2 16.8.2017 

 

Ministrstvo za okolje in prostor 
Agencija RS za okolje  

Št. 35620-2869/2017-4 10.8.2017 

 

Eles   

Št. S17_001/594/vk 12.1.2017 

 

Zavod za gozdove Slovenije   

Št. 3407-195/2016 27.12.2016 

 
Soglasja za priključitev: Elektro Celje     

Št. 1077591-O 5.1.2017 

Način zagotovitve 
minimalne komunalne 
oskrbe: 

Oskrba s pitno vodo: Objekt ima obstoječ vodovodni priključek 

Oskrba z elektriko: Obstoječi elektro (NN) priključek. Le ta bo po 
rekonstrukciji ČN izven ograjenega območja ČN 
(trenutno je znotraj ograjenega območja ČN – omejen 
dostop)  

Odvajanje odpadnih vod: Komunalna infrastruktura (kanalizacija) je priključena 
na ČN Ljubno. 

Dostop do javne ceste: Obstoječi dovoz do ČN Ljubno. 

Ocenjena vrednost 
objekta: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
MČN 

Tip: Sekvenčna biološka čistilna naprava  SBR, 
kapacitete 1600 PE z mehanskim pred čiščenjem. 

tehnološki sklopi ČN  
 

1 Mehansko pred čiščenje 

2 Zadrževalni bazen 

3 Reaktor 1100 PE 

4 Reaktor 500 PE 

5 Zalogovnik blata 1 

6 Zalogovnik blata 2 

Bruto tlorisna površina: 217,30 m2    - plato ČN 
448,50 m2    - plato ograjenega   
                       območja 

Neto tlorisna površina:  

Absolutna višinska kota: ± 0,00 = 405,00 m 

Relativne višinske kote 
etaž: 

Plato: ± 0,00 

Vkop: - 5,65 

Ograja: + 2,00 
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0.5 PODATKI O IZDELOVALCIH PROJEKTA 

  

»0« Vodilna mapa: Odgovorni vodja 
projekta: 

Saša Milijaš, dipl.inž.grad., IZS: G – 3321 
 

   
   
  ____________________________ 
   
»3/1« Načrt gradbenih  
          Konstrukcij in drugi  
          gradbeni načrti ter   
          tehnološki načrt: 

Projektant: Komunalno podjetje Velenje d. o. o. 
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje 
 
Tel.: 03/896 11 00 
E – posta: kpv@kp-velenje.si 

   
 Odgovorni 

projektant: 
Saša Milijaš, dipl.inž.grad., IZS: G – 3321 
 

   
   
  ____________________________ 
   
»3/2« Načrt gradbenih  
          Konstrukcij in drugi  
          gradbeni načrti -    
          armaturni načrt: 

Projektant: Komunalno podjetje Velenje d. o. o. 
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje 
 
Tel.: 03/896 11 00 
E – posta: kpv@kp-velenje.si 

   
 Odgovorni 

projektant: 
Vid Žgajner, univ.dipl.inž.grad., IZS: G – 3711 
 

   
   
  ____________________________ 
   
»4« Načrt električnih  
       inštalacij in elektro  
       opreme 

Projektant: Elektrosignal, d.o.o. 
Lava 6a, 3000 Celje 
 
Tel.: 03/425 44 00 
E - pošta: projektiva@elektrosignal.si 

   
 Odgovorni 

projektant: 
Gorazd Gorenšek, univ.dipl.inž.el., IZS: E - 1206 

   
   
  ____________________________ 
   
»10/1« Geodetski načrt: Projektant: Komunalno podjetje Velenje d. o. o. 

Koroška cesta 37b, 3320 Velenje 
 
Tel.: 03/896 11 00 
E – posta: kpv@kp-velenje.si 

   
 Odgovorni 

geodet: 
Matjaž Fekonja, dipl. inž. geod., IZS GEO – 0377 

   
   
  ____________________________ 
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»10/2« Načrt gospodarjenja    
            z gradbenimi  
            odpadki: 

Projektant: Komunalno podjetje Velenje d. o. o. 
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje 
 
Tel.: 03/896 11 00 
E – posta: kpv@kp-velenje.si 

   
 Odgovorni 

projektant: 
Saša Milijaš, dipl.inž.grad., IZS: G – 3321 
 

   
   
  ____________________________ 
   
»10/2« Strokovna ocena o   
            skladnosti naprave s  
            predpisi: 

Projektant: ERICO, d.o.o. 
Koroška cesta 58, 3220 Velenje 
 
Tel.: 03/898 19 30 
E – pošta: erico@erico.si 

   
 Odgovorna 

oseba: 
Dr. Zdenka Mazej Grudnik, univ.dipl.biol.,  

   
   
  ____________________________ 
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0.6 IZJAVA ODGOVORNEA VODJE PROJEKTA ZA PRIDOBITEV 
GRADBENEGA DOVOLJENJA 

  

 Odgovorni vodja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
  
 Saša Milijaš, dipl.inž.grad. IZS G – 3321 
  
  
 IZJAVLJAM, 
  
  
 1. da so vsi načrti tega projekta medsebojno usklajeni in k projektu izdelani 

ustrezni elaborati, 
  
 2. da so k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobljena vsa soglasja, 
  
 3. da so bile pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevane 

vse ustrezne bistvene zahteve in da je projekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva, pri 
čemer je izpolnjevanje bistvenih zahtev dokazano z naslednjimi načrti, ki 
sestavljajo ta projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja: 

  
  
 »3/1«    NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI NAČRTI TER  

             TEHNOLOŠKI NAČRT 

 »3/2«    NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI NAČRTI -  

             ARMATURNI NAČRT 

 »4«       NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME 

 »10«     ELABORAT 

  
Projekt: 360-KA/2017 

Kraj in datum: Velenje, avgust 2017 

  
  
 Saša Milijaš, dipl.inž.grad. 
  
  
  
 ____________________________ 
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0.8 LOKACIJSKI PODATKI 

  

LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL 

0.8.1 Popis zemljiških parcel 

0.8.2 Opis obstoječega in predvidenega stanja 

0.8.3 Navedba veljavnega prostorskega akta in opis usklajenosti s prostorskim aktom 

0.8.4 Popis varovanih območij in varovalnih pasov z navedbo soglasodajalcev 

0.8.5 Popis predvidenih priključkov na infrastrukturo 

0.8.6 Opis pričakovanih vplivov objekta na neposredno okolico 

  

LOKACIJSKI PODATKI – GRAFIČNI DEL 

0.8.7 Pregledna situacija 

0.8.8 Grafični prikaz obstoječega stanja 

0.8.9 Grafični prikaz lege, velikosti in oblike zemljiških parcel s popisom zemljiških 

parcel, prikazom ČN in elementi zakoličbe 

  

  

 
  



  Vodilna mapa 
  0.8 

 

  Stran 10 od 17 

LOKACIJSKI PODATKI – TEKSTUALNI DEL 

 

0.8.1 Popis zemljiških parcel 
 parc. št.:  1314/4, 1315/15      k.o.: Savina (924) 
  
0.8.2 Opis obstoječega in predvidenega stanja 

Obstoječe 
stanje 

Naročnik navaja, da je potrebno obstoječo čistilno napravo posodobiti in preurediti, v tem 
smislu, da se ji povečajo trenutne kapacitete iz 1000 PE, na predvidenih 1600 PE.  
 
Opis obstoječega stanja: 
Komunalna čistilna naprava Ljubno (v nadaljevanju ČN Ljubno) je mala komunalna ČN 
zmogljivosti 1000 PE.  
ČN Ljubno je velikostnega razreda 1000 PE, tip bio - disk. Locirana je na koti 406,50 m.n.v., 
je deloma podzemne izvedbe (primarni in sekundarni  usedalnik ter črpališče, kakor same 
cevne povezave), kakor tudi nadzemne (biodisk, zaščita biodiska, pohodne površine). Iztok 
iz čistilne naprave je speljan v reko Savinjo. 
Obstoječa kanalizacija, ki dovaja odpadne vode na omenjeno ČN je ločenega tipa, z 
pritokom kanalizacije iz levega brega Savinje, ki je v mešanem sistemu, ob Savinji je 
izveden cevni zadrževalni bazen, ki je zaključen s črpališčem, črpalki v črpališču delujeta 
kot dušilka, tako v bistvu pride na desni breg Savinje, kjer je locirana ČN, samo sušni dotok. 
 
ČN Ljubno deluje na principu odstranjevanja biološko razgradljivih snovi iz odpadne vode 
z biološko maso na rotirajočih diskih. Tip ČN je BIO DISK: V primarnem usedalniku, ki je 
postavljen pod sekundarni usedalnik, se izloči 50-70% suspendiranih snovi in 30 - 50% 
vhodne obremenitve po BPK5. Razgraditev organskega onesnaženja v odpadni vodi 
poteka s pomočjo mikroorganizmov, s katerimi so diski obraščeni. Rotiranje diskov skozi 
odpadno vodo in zrak povzroča razvoj aerobnih mikroorganizmov, končni produkt 
aerobnega metabolizma pa so voda, ogljikov dioksid in zelo aktivna bio masa na diskih. Ta 
v obliki odvečnega blata pada v sekundarni usedalnik, ki je tudi pod bio diskom. 
Očiščena  odpadna  voda  iz  sekundarnega   usedalnika  odteka  v  reko   Savinjo.   
Odvečno   blato  iz  primarnega  in sekundarnega usedalnika se 1-2 krat letno odvaža na 
ČN Mozirje. 
 
Čistilno napravo sestavljajo: 

- črpališče 15m3, 
- zadrževalni bazen 300 m3, 
- bio disk 250 m3, 
- primarni in sekundarni usedalnik 50 m3 

Predvideno 
stanje 

ČN se bo rekonstruirala v dveh fazah.  
V prvi fazi se obnovi obstoječa ČN , katera zadostuje velikosti 1100 PE. Sanirajo se vsi 
obstoječi betoni, vgradi se nova tehnologija, prav tako se vgradi mehansko predčiščenje 
(peskolov in grablje z črpališčem). Postavi se upravni objekt, v katerem se nahajajo krmilna 
omara, kompresorji itd). Okoli območja ČN se postavi nova ograja z avtomatskim vrati, kot 
glavni vhod ter razsvetljava celotne ČN. 
Ko investitor zagotovi dodatne PE se dogradi dodatni bazen, kateri predstavlja dodatni 
SBR reaktor velikosti 500 PE. Le ta se poveže z ostalo tehnologijo, tako , da bo ČN Ljubno 
zagotavljala kapaciteto 1600 PE, kar je cilj projekta. 

  
0.8.3 Navedba veljavnega prostorskega akta in opis usklajenosti s prostorskim aktom 

 Prostorske sestavine planskih aktov občine:     

Odlok  o  spremembah   in dopolnitvah    prostorskih   sestavin   dolgoročnega    plana 

Občine  Mozirje   za obdobje  od leta 1986  do  leta 2000,  dopolnjenega  leta  1989  
(Ur. List RS,  št. 19/90) in s rednjeročnega družbenega  plana občine Mozirje za obdobje 
od leta 
1986  do  leta  1990,  usklajenega leta 1989  (Ur. list RS  št. 51/92  in Uradno glasilo 
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zgornjesavinjskih občin št. 3/00), za območje občine Ljubno-dopolnitev v letu 2003 (Ur. 
list RS št. 75/04). 

Prostorski ureditveni pogoji (PUP):   
Prostorski  ureditveni   pogoji:  Odlok  o  prostorsko  ureditvenih  pogojih   za prostorsko  
celoto Občine  Ljubno (Ur. glasilo Zgornjesavinjskih občin št.  5/96 in št. 6/96). 
 

Odlok o ugotovitvi skladnosti izvedbenega prostorskega akta s spremembami 
prostorskih sestavin  dolgoročnega   plana Občine  Mozirje  za  obdobje  od leta 1986 
do  leta  2000,  dopolnjenega leta 1989  in  srednjeročnega  družbenega plana  občine  
Mozirje  za obdobje  od leta 1986 do 1990,  usklajenega·1989 za območje  Občine 
Ljubno- dopolnitev v letu 2003 (ur. list RS št. 117/04. 
 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko 
celoto Občine Ljubno (Uradni list RS. Št. 71/2014). 

  
Vrsta 
dejavnosti: Gradbeno inženirski objekt - čistilna naprava 

Vrsta 
objektov: 

Novogradnja,  rekonstrukcija  gradbeno inženirskega  objekta na podlagi 
gradbenega dovoljenja: 

                                                                   Predvidena je gradnja čistilne naprave!  

 

 Vrste dopustnih objektov glede na namen: 

      Infrastrukturni in objekti javnega značaja. 

                                                                   Predvidena je gradnja čistilne naprave! 

Vrsta 
gradnje: 

MERILA IN POGOJI ZA GRADITEV OBJEKTOV IN IZVEDBO DRUGIH DEL 
 
FUNKCIONALNA  IN OBLIKOVNA MERILA IN POGOJI 
 
*tipologija zazidave:       Zagotovi se enotno oblikovanje širšega območja. 
*velikost in zmogljivost  objekta:  
Tloris objekta naj bo praviloma  podolgovat, razmerje  stranic 1:1,2- 1:1,5. 
*lega objekta na zemljišču: 
Ne  sme  motiti  sosednjih   objektov  in  mora  zagotoviti  upoštevanje   vseh  higiensko   
zdravstvenih   in sanitarno požarnih pogojev. 
*ureditev okolice objekta:  Nasipavanje  in odkopavanje  zemljišč  izven nivoja  sosednjih,  
brez dovoljenja  ni dovoljeno,  višina zemljišča  mora biti prilagojena  sosednjim 
zemljiščem.  Po končanem  posegu v prostor je obvezna zasaditev zemljišča z avtohtonim 
zelenjem. 
*stopnja izkoriščenosti zemljišča:  
velikost in oblika gradbene parcele: 
 
DRUGA MERILA IN POGOJI: 
Načrti  komunalnih   naprav   morajo   upoštevati  zasnove,   ki  so  jih  izdelale   
pooblaščene  delovne organizacije  in v skladu z določili predpisov  in pravilnikov veljavnih 
na območju občine Mozirje. Komunalne ureditve morajo biti izvedene  na način, ki 
zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak.. voda, tla) in ustrezno obrambno   zaščitnim   
zahtevam   (varstvo   pred  požarom,  oskrbo   v  izrednih   razmerah,   zmanjševanje 
ogroženosti, itd). 
- Pridobiti soglasje upravljavca  lokalne ceste, javne poti, vodovodnega     
  omrežja. 
- Pridobiti soglasje ARSO. 
- Pridobiti soglasje upravljavcev  omrežij gospodarske  javne infrastrukture. 
 
V primeru posega v varovalne pasove drugih omrežij javne infrastrukture je potrebno 
pridobit soglasje posameznih  upravljavcev. 

Lega objekta: Predvidena kanalizacija poteka preko parcel navedenih v točki 0.8.1. 

Odmik od 
sosednjih 
zemljišč: 

Novi objekti morajo  biti odmaknjeni od parcelne  meje tako, da ni motena sosednja  posest, 
da je možno vzdrževanje objekta in da so upoštevani  varstveni pogoji. 



  Vodilna mapa 
  0.8 

 

  Stran 12 od 17 

Odmik od 
sosednjih 
objektov: 

Odmik od sosednjega  objekta mora biti najmanj 8 m.  Manjši  odmiki  so dopustni,  če so 
zagotovljeni  požarno-varstveni  in sanitarni pogoji ter s soglasjem sosedov. 

Odmik od 
ceste in 
varovalnega 
pasu ceste: 

 

Odmik od 
drugih 
varovalnih 
pasov: 

 

Varovana 
območja: 

vrsta varovalnega  pasu:  
Varovalni  pas vodovoda,  vodotoka l. reda, kanalizacijskega sistema. 
 
širina varovalnega  pasu:  
      Varovalni  pas lokalne  ceste znaša 8 m, merjeno  od zunanjega  roba cestnega sveta, 

varovalni  pas regionalne  ceste znaša 15 m, merjeno od zunanjega  roba cestnega  

sveta,  varovalni pas javne poti znaša 6 m, merjeno  od zunanjega roba cestnega sveta, 

varovalni  pas vodovoda  znaša 1.5 m,  merjeno  od  osi  posameznega  voda,  varovalni   

pas  prosto-zračnega  distribucijskega elektroenergetskega voda nazivne  napetosti 

10/20 kV 1O m, merjeno od osi skrajnih vodov, varovalni pas vodotoka l. reda znaša 

15m, merjeno  od meje vodnega zemljišča tekoče oziroma  stoječe vode, varovalni pas 

vodotoka 11.  reda znaša 5m, merjeno  od meje vodnega zemljišča tekoče oziroma 

stoječe vode. 
                                                                             Pridobljeno je ustrezno soglasje! 

Priključevanje 
na 
gospodarsko 
javno 
infrastrukturo: 

komunalna  infrastruktura:   
Pod pogoji upravljavca javne gospodarske  infrastrukture. 
energetska infrastruktura:   
Pod pogoji upravljavca javne gospodarske  infrastrukture.  
telekomunikacijska infrastruktura:   
Pod pogoji upravljavca javne gospodarske infrastrukture.  

druga infrastruktura:  

Pod pogoji upravljavca  javne gospodarske infrastrukture.  

          

                                                                           Pridobljena so ustrezna soglasja! 

Tlorisne 
dimenzije: 

Veljavni prostorski akt za javno infrastrukturo ne podaja usmeritev za določanje tlorisnih 
dimenzij. 
                    Predvidena kanalizacija poteka preko parcel navedenih v točki 0.8.1. 

Vertikalni 
gabariti: 

Objekt je večinoma vkopan v teren, celotni objekt gleda nad terenom 1,5m. Na terenu so 
vidni še upravni objekt, ograja, razsvetljava, pokrovi revizijskih jaškov. 

Konstrukcija: / 

Streha: / 
Fasada: / 
Zunanja 
ureditev: 

Po končanih delih se vsa prizadeta zemljišča povrnejo v prvotno stanje. 

Merila za 
parcelacijo, 
parcela 
namenjena 
gradnji: 

/  

Faktor izrabe: / 

Faktor 
zazidanosti: 

/ 

Faktor 
zelenih 
površin: 

/ 

Zakoličba: V grafični prilogi! List št. 0.8.9. 

Gradbiščni 
prostor: 

/ 
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0.8.4 Popis varovanih območij in varovalnih pasov 

z navedbo soglasodajalcev 

 Varovalni pasovi javne infrastrukture: 

     Varovalni  pas lokalne  ceste znaša 8 m, merjeno  od zunanjega  roba cestnega sveta, 
varovalni  pas regionalne  ceste znaša 15 m, merjeno od zunanjega  roba cestnega  
sveta,  varovalni pas javne poti znaša 6 m, merjeno  od zunanjega roba cestnega sveta, 
varovalni  pas vodovoda  znaša 1.5 m,  merjeno  od  osi  posameznega  voda,  varovalni   
pas  prosto-zračnega  distribucijskega elektroenergetskega voda nazivne  napetosti 
10/20 kV 1O m, merjeno od osi skrajnih vodov, varovalni pas vodotoka l. reda znaša 
15m, merjeno  od meje vodnega zemljišča tekoče oziroma  stoječe vode, varovalni pas 
vodotoka 11.  reda znaša 5m, merjeno  od meje vodnega zemljišča tekoče oziroma 
stoječe vode. 
                                                                       Pridobljena so ustrezna soglasja! 

  

0.8.5 Popis predvidenih priključkov na infrastrukturo 

 - Objekt ima obstoječ vodovodni priključek 
- Obstoječi elektro (NN) priključek. Le ta bo po rekonstrukciji ČN izven ograjenega 

območja ČN (trenutno je znotraj ograjenega območja ČN – omejen dostop)  
- Komunalna infrastruktura (kanalizacija) je priključena na ČN Ljubno. 
- Obstoječi dovoz do ČN Ljubno. 

  

0.8.6 Opis pričakovanih vplivov objekta na neposredno okolico 

 Pri gradbiščnih transportih (izkopni in zasipni materiali, vgrajeni materiali) se lahko na 
javnih cestiščih nabirata blato oziroma prah. Le te zmanjšujemo s pranjem koles ali s proti 
prašnim polivanjem asfaltnih cestišč. Dela se bodo izvajala pretežno v dopoldanskem in 
zgodnjem popoldanskem času, ko so ljudje večinoma v službah in jih gradnja v tem času 
ne bo motila.  

  

Opis in ocena 
posameznih 
vplivov na 
okolico: 

Vsi objekti bodo po končani gradnji imeli vpliv na: 
 bodočo in obstoječo infrastrukturo (elektro kable, telefonske kable, kabelsko 

razdelilne sisteme, kanalizacijo, toplovod), 
 občasno motenje posesti na parcelah na katerih bo potekala gradnja. 

 
Vpliv na bodočo infrastrukturo se bo izražal predvsem v zahtevanih odmikih enega 
komunalnega voda od drugega (varovalni pasovi posamezne infrastrukture), pri obstoječih 
pa med raznimi rekonstrukcijskimi in vzdrževalnimi posegi. Ker bo del kanalov potekal po 
privatnih zemljiščih, je ob vzdrževalnih delih potrebno računati z intervencijskimi, 
vzdrževalnimi in obnovitvenimi posegi. Običajno se za razrešitev tovrstnih posegov z 
lastnikom podpišejo služnostne pogodbe. 
 
Nameravani poseg ne izpolnjuje kriterija: »Objekti za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih 

voda, skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali padavinskimi vodami (kanalizacija) dolžine vodov 

nad 5.000 m, razen priključkov«, navedenega v »Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba 
izvesti presojo vplivov na okolje«, zato zanj ni potreben predhodni postopek (zahteva za 
ugotovitev ali je za nameravani obseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje).  
 

Pričakovani 
vplivi objekta 
na okolico v 
zvezi z 
njihovo 
mehansko 
odpornostjo 
in 
stabilnostjo: 

 nameravana gradnja ne bo povzročila porušitve celotnega objekta ali dela objekta v 
okolici nameravane gradnje, 

 nameravana gradnja ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici nameravane 
gradnje, nameravana gradnja ne bo povzročila deformacij, večjih od dopustne ravni, 

 nameravana gradnja ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici nameravane 
gradnje ali na njihovih napeljavah in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne 
konstrukcije, 

 nameravana gradnja ne bo na objetih v okolici povzročila škode, nastale zaradi nekega 
dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok. 
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Pričakovani 
vplivi na 
okolico v 
zvezi z 
varnostjo 
pred 
požarom: 

 nameravana gradnja ne bo vplivala na nosilnost konstrukcij objektov v okolici 
nameravane gradnje, zato bo nosilna konstrukcija objektov določen čas ohranila svojo 
nosilno sposobnost, 

 nameravana gradnja ne bo imela vpliva v primeru požara na objekte, nameravana 
gradnja omogoča osebam v objektih in okolici nameravane gradnje, da zapustijo objekt 
in omogoča varen dostop reševalnih ekip. 

Pričakovani 
vplivi objekta 
na okolico v 
zvezi s 
higiensko in 
zdravstveno 
zaščito: 

 nameravana gradnja ne bo vplivala z emisijami nevarnega plina sevanja, iz nje ne bodo 
uhajali strupeni plini in nevarni delci, 

 predvidena novogradnja ne bo poslabšala obstoječega stanja kakovosti podtalnice in 
vodnjakov pitne vode, kar je doseženo z ustreznimi gradbeno tehničnimi ukrepi, z 
ustreznim načinom gradnje in vzdrževanjem objektov, 

 nameravana gradnja ne bo imela vpliva na osenčenje sosednjih nepremičnin. 
 
HIDRAVLIČNA IN ORGANSKA OBREMENITEV ČISTILNE NAPRAVE: 
 

Parametri Enota Vrednost Vrednost 

Velikost PE 1100 1600 

Maximalna hidravlična obremenitev      

Dnevni Volumen m³/d 165 240 

Maksimalni pretok (Peak Flow) m³/h 27,5 40 

Največja organska obremenitev*      

BPK5     kgO2/d 66 96 

KPK     kgO2/d 132 192 

TSS     kg/d 77 112 

NTK     kgN/d 11 16 

P       kgP/d 2,75 4 

* Predpostavljene so naslednje lastnosti odpadne vode na vtoku: 
 
• Dnevni dotok 150 l/PE/d 
• Maksimalni pretok 3Q18 
 
• 1 PE predstavlja : 

o 60g BPK5/d  
o 120 g KPK/d  
o 70 g SS/d  
o 10 g N/d 
o 2,5 g P/d 

 
• Odpadna voda je gospodinjska. 
• Ni primanjkljaja hranil, razmerje  KPK/N/P je okoli 150/5/1 
 
 
 UČINKI ČIŠČENJA 
 
Predvidene lastnosti očiščene vode iztoku so naslednje: 
 
BKP5 : < 25 mg O2/l 
KPK :   < 125 mg O2/l  
TSS :   < 35 mg/l. 
 
Predvidenim lastnostim očiščene vode so predpostavljeni naslednji pogoji: 
 
• Vzorec je 24 urni 
• Temperatura vode ≥ 12°C in pH vrednost med 6.5 in 8.5. 
• Odpadna voda ima zgoraj opisane lastnosti 
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Glede na navedene podatke je projektna dokumentacija  usklajena z: 
 
-    Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št.  98/15) in  
- Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 

(Uradni list RS, št. 64/12 in spremembe)«. 

Ravnanje z 
odpadki: 

Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitor. Investitor 
je dolžan obvezati izvajalca, da ravna z odpadki v skladu s pravilnikom o ravnanju z 
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. 
Med izgradnjo bodo nastali odpadki, ki spadajo v  klasifikacijo št. 17, katerih viške mora 
izvajalec odpeljati na deponijo komunalnih odpadkov. 
Skoraj celotni izkopani material se bo uporabil za zasip gradbene jame. Zemeljski izkop bo 
pridobljen z gradbenimi deli na gradbišču in ni onesnažen z nevarnimi snovmi, tako da bi 
ga morali uvrstiti med gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, 
zato jih investitor lahko ponovno uporabi na istem gradbišču. 

Pričakovani 
vplivi objekta 
na okolico v 
zvezi z 
varnostjo pri 
uporabi: 

Nameravana gradnja pri uporabi in obratovanju ne bo povzročala nesprejemljivega 
tveganja na nepremičnine v okolici z nezgodami kot so zdrs, padec, trčenje, opekline, udar 
z električnim tokom oz. Poškodbe zaradi eksplozije. 

Pričakovani 
vplivi objekta 
na okolico v 
zvezi z 
zaščito pred 
hrupom: 

Hrup, ki ga zaznavajo osebe v objektih v okolici nameravane gradnje ali ljudje v okolici 
nameravane gradnje, bo zmanjšan na raven, ki ne bo ogrožala njihovega zdravje in jim bo 
omogočala zadovoljive razmere za spanje, počitek in delo. Dela bodo potekala v 
dopoldanskih urah in zgodnjih popoldanskih urah, ko so ljudje večinoma odsotni zaradi 
služb in šole. Gradbiščni hrup je v meji predpisanih z »uredbo o hrupu v naravnem in 
življenjskem okolju«. 

Pričakovani 
vplivi objekta 
na okolico v 
zvezi z 
energijo in 
ohranjanjem 
toplote: 

Nameravana gradnja ne bo vplivala na povečanje količin energije, potrebne pri uporabi 
objektov v okolici nameravane gradnje 
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LOKACIJSKI PODATKI – GRAFIČNI DEL 

0.8.7 Pregledna situacija 

0.8.8 Grafični prikaz obstoječega stanja 

0.8.9 Grafični prikaz lege, velikosti in oblike zemljiških parcel s popisom zemljiških 

parcel, prikazom ČN in elementi zakoličbe 
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0.11 KOPIJE PRIDOBLJENIH SOGLASIJ IN SOGLASIJ ZA PRIKLJUČITEV 

  

            Št: Izdajatelj: Številka: Z dne: 

1. Telekom 51680 – CE/476-JLB 11.5.2017 

2. Telemach 005/1-2017 4.1.2017 

3. Elektro Celje - priključitev 1077591-O 5.1.2017 

4. Elektro Celje - projekt 1094605 21.6.2017 

5. Občina Ljubno 351-0031/2016-6 4.5.2017 

6. JP Komunala Mozirje SLJ43/17-30    17.5.2017 

7. Ministrstvo za okolje in prostor 
Direkcija RS za vode  

35507-4907/2017/2 16.8.2017 

8. Ministrstvo za okolje in prostor, 
Agencija RS za okolje 

35620-2869/2017-4 10.8.2017 

9. Eles S17_001/594/vk 12.1.2017 

10. Zavod za gozdove Slovenije 3407-195/2016 27.12.2016 

    

 SOGLASODAJALCI, KI NIMAJO PROJEKTNIH POGOJEV 

    

            Št: Izdajatelj: Številka: Z dne: 

1. Plinovodi S16-592/R-ZM/RKP     5.1.2017 

2. Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije 

35108–0406/2016-2-MH               23.12.2016 

    

    

    

    

    

    

 Projektni pogoji so priloženi k pridobljenim soglasjem. 
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